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Teikningaskrá

Stofnæð vatnsveitu við Vífilsstaði
Jarðvinna, lagnir og frágangur Síðast breytt 16.02.2024

Teikn.nr. Heiti teikningar Útgáfu-
dags.

Staða dags.
A Forsíða og teikningaskrá

A101 Forsíða 16.02.2024
A102 Teikningaskrá 16.02.2024

B Yfirlitsteikningar
B101 Yfirlitsmynd 16.02.2024
B102 Yfirlitsmynd - Núverandi lagnir 16.02.2024

GH Vatnsveita
GH101 Vatnsveita - Grunnmynd og langsnið   16.02.2024
GH102 Vatnsveita - Grunnmynd og langsnið 16.02.2024
GH201 Vatnsveita - Snið og deili 16.02.2024

Y Áfangaskipting 
Y101 Vatnsveita - Vinnusvæðamerkingar Áfangi 1 af 8 16.02.2024
Y102 Vatnsveita - Vinnusvæðamerkingar Áfangi 2 af 8 16.02.2024
Y103 Vatnsveita - Vinnusvæðamerkingar Áfangi 3 af 8 16.02.2024
Y104 Vatnsveita - Vinnusvæðamerkingar Áfangi 4 af 8 16.02.2024
Y105 Vatnsveita - Vinnusvæðamerkingar Áfangi 5 af 8 16.02.2024
Y106 Vatnsveita - Vinnusvæðamerkingar Áfangi 6 af 8 16.02.2024
Y107 Vatnsveita - Vinnusvæðamerkingar Áfangi 7 af 8 16.02.2024
Y108 Vatnsveita - Vinnusvæðamerkingar Áfangi 8 af 8 16.02.2024

Breyting (í gildi)
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Tengja skal lagnaenda við
tengistykki í útvegg vatnsveitumannvirkis.

Grafa skal frá tengipunkti og aðlaga
hnit lagnaenda að staðsetningu tengipunkts

í útvegg. Tengi við útvegg er 315mm.
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SKÝRINGAR:
Ný vatnsveitulögn
Núverandi vatnsveitulögn
Núverandi lögn - sem afleggst

Nýr vatnsveituloki

Núverandi vatnsveituloki YH: Yfirborðshæð

Núverandi skólplögn
Hæðarkerfi: RVK
Hnitakerfi: ISN93Nýr brunahani
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Tengja skal nýja 400 mm PE við núverandi 315 mm PE
sem liggur til norðurs.

Aftengja skal núverandi 315 mm PE sem liggur
til suðurs.
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VATNSVEITULOKI - SNIÐ

YFIRBORÐ
STOPPHANALOK
UNDIRLAGSHELLA
PLASTHLÍF

SPINDILHLÍF

SPINDILL

VATNSVEITULÖGN
FLANGSALOKI

PLASTPÍPA
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Plastdúkur eða
annað þéttilag

Dren 1/2 m

ásetuhella

Yfirborð
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Hnitpunktur (x,y,z)

LAGNASKURÐUR  - ALMENNT SNIÐ VATNSVEITA
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Jarðvegsdúkur
TS40 eða sambærilegt

þar sem þarf

1
5Snið í bergi

450

Núverandi Ø180 PE lögn
sem verður aflögð.

Min 450 mm milli lagna.

Burðarhæf fylling
í götum, stígum
og bílastæðum.

Annars uppgrafið efni.

Burðarlag í götu, 200mm

Endanlegt yfirborð
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Haga skal vinnu þannig að alltaf
sé hægt að halda gönguleið opinni

Merki færast til með verkhlutanum sem unnið er í hverju sinni
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Áfangi 1
Í tilvísun í teikningar er vísað í "Merking vinnusvæða teikningar 17. útgáfa"
útgefið af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg.  Afmarka skal merkingar við það
svæði sem unnið er hverju sinni.  Almennt skal gera ráð fyrir að girða af
vinnusvæði þegar unnið er í og við lagnaskurði.  Skipting framkvæmdar í
áfanga eins og fram kemur á teikningum er til viðmiðunar en stærð og röðun
áfanga getur tekið breytingum.

Í þessum áfanga er göngustígur þveraður.  Áfanginn mun skiptast í minni
verkhluta og verða merkingar og girðing færð til þannig að vinnusvæðið og
opnir lagnaskurðir verða ávallt girt af og afmarkað með merkingum.  Vinnu skal
haga þannig að alltaf sé hægt að halda gönguleið opinni, annað hvort með
göngubrú eða með því að skipta verkhlutum þannig að hægt sé að ganga til
hliðar við stíg.

Vinnusvæði

Skilti

Girðing
Upplýsingarskilti tillaga að staðsetningu
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Vinnusvæði

Skilti

Girðing
Upplýsingarskilti tillaga að staðsetningu

Áfangi 2
Í tilvísun í teikningar er vísað í "Merking vinnusvæða teikningar 17. útgáfa"
útgefið af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg.  Afmarka skal merkingar við það
svæði sem unnið er hverju sinni.  Almennt skal gera ráð fyrir að girða af
vinnusvæði þegar unnið er í og við lagnaskurði.  Skipting framkvæmdar í
áfanga eins og fram kemur á teikningum er til viðmiðunar en stærð og röðun
áfanga getur tekið breytingum.

Í þessum áfanga er unnið við lögn inn á frisbígolfvelli.  Loka þarf holu 1 á
framkvæmdatíma þessa áfanga.
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Spítalavegur

Vinnusvæði

Skilti

Girðing
Upplýsingarskilti tillaga að staðsetningu

Áfangi 3
Í tilvísun í teikningar er vísað í "Merking vinnusvæða teikningar 17. útgáfa"
útgefið af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg.  Afmarka skal merkingar við það
svæði sem unnið er hverju sinni.  Almennt skal gera ráð fyrir að girða af
vinnusvæði þegar unnið er í og við lagnaskurði.  Skipting framkvæmdar í
áfanga eins og fram kemur á teikningum er til viðmiðunar en stærð og röðun
áfanga getur tekið breytingum.

Í þessum áfanga er unnið við lögn á gangstíg og inni á frisbígolfvelli.  Halda
skal gönguleið opinni eða gera bráðabirgðagöngustíg meðfram vinnusvæði.
Loka þarf holu 1 á framkvæmdatíma þessa áfanga.
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Áfangi 4
Í tilvísun í teikningar er vísað í "Merking vinnusvæða teikningar 17. útgáfa"
útgefið af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg.  Afmarka skal merkingar við það
svæði sem unnið er hverju sinni.  Almennt skal gera ráð fyrir að girða af
vinnusvæði þegar unnið er í og við lagnaskurði.  Skipting framkvæmdar í
áfanga eins og fram kemur á teikningum er til viðmiðunar en stærð og röðun
áfanga getur tekið breytingum.

Í þessum áfanga er unnið við lögn utan við Spítalaveg.  Halda skal opinni
gönguleið fram hjá vinnusvæði á framkvæmdatíma þessa áfanga.
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Áfangi 5
Í tilvísun í teikningar er vísað í "Merking vinnusvæða teikningar 17. útgáfa"
útgefið af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg.  Afmarka skal merkingar við það
svæði sem unnið er hverju sinni.  Almennt skal gera ráð fyrir að girða af
vinnusvæði þegar unnið er í og við lagnaskurði.  Skipting framkvæmdar í
áfanga eins og fram kemur á teikningum er til viðmiðunar en stærð og röðun
áfanga getur tekið breytingum.

Í þessum áfanga er unnið við lögn sem þverar Spítalaveg.  Þá er syðri akreinin
lokuð og umferð frá Vífilsstöðum veittur forgangur.  Loka þarf bílastæðum næst
vinnusvæðinu til að auðvelda umferð fram hjá vinnusvæðinu.
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Áfangi 6
Í tilvísun í teikningar er vísað í "Merking vinnusvæða teikningar 17. útgáfa"
útgefið af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg.  Afmarka skal merkingar við það
svæði sem unnið er hverju sinni.  Almennt skal gera ráð fyrir að girða af
vinnusvæði þegar unnið er í og við lagnaskurði.  Skipting framkvæmdar í
áfanga eins og fram kemur á teikningum er til viðmiðunar en stærð og röðun
áfanga getur tekið breytingum.

Í þessum áfanga er unnið við lögn sem þverar Spítalaveg.  Þá er annarri
akreininni lokað og umferð að Vífilsstöðum veittur forgangur.
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Áfangi 7
Í tilvísun í teikningar er vísað í "Merking vinnusvæða teikningar 17. útgáfa"
útgefið af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg.  Afmarka skal merkingar við það
svæði sem unnið er hverju sinni.  Almennt skal gera ráð fyrir að girða af
vinnusvæði þegar unnið er í og við lagnaskurði.  Skipting framkvæmdar í
áfanga eins og fram kemur á teikningum er til viðmiðunar en stærð og röðun
áfanga getur tekið breytingum.

Í þessum áfanga er unnið við lögn undir plani við aðkomu að Spítalavegi 1 og
3.  Aðkoman að húsunum er haldið opinni fram hjá framkvæmdasvæðinu í
þessum verkáfanga.
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Áfangi 8
Í tilvísun í teikningar er vísað í "Merking vinnusvæða teikningar 17. útgáfa"
útgefið af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg.  Afmarka skal merkingar við það
svæði sem unnið er hverju sinni.  Almennt skal gera ráð fyrir að girða af
vinnusvæði þegar unnið er í og við lagnaskurði.  Skipting framkvæmdar í
áfanga eins og fram kemur á teikningum er til viðmiðunar en stærð og röðun
áfanga getur tekið breytingum.

Í þessum áfanga er unnið við lögn undir plani við aðkomu að Spítalavegi 1 og
3.  Hér er gert ráð fyrir að loka aðkomunni á framkvæmdatíma þessa áfanga.
Lokunartími skal ákvarðast í samráði við Landspítalann, nánar í verklýsingu.
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